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Link do produktu: https://www.interaf.pl/spray-cynk-jasny-emcco-500ml-p-10094.html

Spray cynk jasny EMCCO 500ml

Cena brutto 33,36 zt
Cena netto 27,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy Q3
Producent Brak

Opis produktu

Preparat EMCCO Q3 przeznaczony jest do cynkowania na zimno. Produkt posiada wysoka zawartos¢ cynku - 98%, co zapewnia
trwata powtoka cynkowa oraz skuteczng ochrone antykorozyjng. Preparat jest szybkoschnacy, odporny na warunki pogodowe,
lakierowalny, przewodzi prad elektryczny, dopuszcza spawanie punktowe, nie pyli. Posiada dtugotrwate dziatanie oraz wysoka
wydajnos¢. Spray Zink Jasny EMCCO Q3 posiada wysokg odpornos¢ temperaturowa - do 500°C. Ponadto preparat jest odporny
na wode i sél.

Cechy preparatu:

¢ [] Cynkowanie na zimno;

¢ [] Wysoka zawartos¢ cynku - 98%;

¢ [] Odporny na warunki atmosferyczne;
e [] Ochrona antykorozyjna;

e [] Odporny na temperatury do 500°C;
¢ [] Szybkoschnacy;

¢ [] Dopuszcza spawanie punktowe;

e [] Lakierowalny;

¢ [J Odporny na wode oraz sol.

Dziatanie preparatu:

0 Chroni;

[ Konserwuje;

[ Dtugotrwate dziatanie;

[0 Cynkowanie w miejscach trudno dostepnych;
[ Zalecany po spawaniu, wierceniu lub cieciu;
0 Trwata powtoka cynkowa.

Sposoéb uzycia:

Nie uzywad otwartego ognia podczas pracy. Dobrze wstrzagsna¢ pojemnikiem przed uzyciem tak, aby styszalnie byty kulki.
Zalecane odtluszczenie materiatu przygotowanego do cynkowania. Po zakohczeniu pracy nalezy pojemnik przekreci¢ do géry
dnem, naciskajac zawér przez okoto 2 sekundy w celu oczyszczenia dyszy.
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